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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Gerhardi Kunststofftechnik GmbH mit ihren Standorten in Liidenscheid und Ibbenbdiren
ist ein fuhrendes Unternehmen, das namhafte Automobilfirmen und Systemlieferanten mit hoch-
wertigen verchromten Kunststoffteilen beliefert.

Im Fertigungsprozess werden die Kunststoffteile mit einer galvanisch aufgebrachten Beschichtung
in einem mehrstufigen Verfahren versehen. Dabei kommen Stoffe und Produkte aus der chemi-
schen Industrie zum Einsatz, die zum Teil gefahrliche Eigenschaften aufweisen. Aufgrund dieser
Eigenschaften und der gehandhabten Mengen fallen wir unter die Storfallverordnung. Die Einstu-
fung als Storfallbetrieb in die obere Klasse erfolgt ausschlieBlich aufgrund gednderter Rechtsvor-
schriften und nicht aufgrund eines hoheren Gefahrdungspotenzials. Die Storfallverordnung ver-
pflichtet uns in regelméaiigen Abstanden, unsere Nachbarn auf mdgliche Risiken und Gefahren bei

Schadensfallen hinzuweisen.

Insbesondere unsere langjahrige Betriebserfahrung und die weitreichenden Erkenntnisse uber die
von uns angewendeten Verfahren bieten den besten Schutz vor unvorhersehbaren Ereignissen.
Selbstverstandlich kommen wir den aktuellen gesetzlichen Vorschriften nach und haben zusétzlich
eine umfassende Sicherheitsorganisation im Unternehmen aufgebaut. So kann eventuell auftreten-
den Gefahren wirksam begegnet werden. Zu unserer Managementpolitik gehort nicht nur die Er-
héhung der Arbeitssicherheit sondern auch der schonende Umgang mit Ressourcen und der Um-

welt.

Hervorheben mochten wir, dass auch jeder Einzelne im Schadensfall dazu beitragen kann, seinen

eigenen Schutz zu erhéhen. Wie dies geschehen kann, ist im Abschnitt
,,Jnformation und Verhaltensweisen*

beschrieben. Bitte lesen Sie sich diesen gut durch. Bewahren Sie diese Informationen auf, um im

Ereignisfall sofort und richtig reagieren zu konnen.

Mit freundlichen GrifRRen

gez.

Christoph Huberty Torsten Tomaszewski Thomas Dinter
(Geschaftsfiihrer) (Geschaftsfiihrer) (Geschaftsfiihrer)
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Vorgaben des Gesetzgebers

Im Folgenden haben wir fir Sie
einen Auszug aus der Storfallver-
ordnung in der Fassung vom 15.
Mérz 2017 (letzte Anderung
19.06.2020) abgedruckt.

§ 8a Information der Offentlichkeit

(1) Der Betreiber hat der Offentlichkeit die Angaben nach Anhang V Teil 1 standig
zuganglich zu machen, auch auf elektronischem Weg. Die Angaben sind inshesondere
bei einer stérfallrelevanten Anderung nach § 3 Absatz 5b des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes auf dem neuesten Stand zu halten. Die Informationspflicht
ist mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme eines Betriebsbereichs oder vor stor-
fallrelevanten Anderungen nach § 3 Absatz 5b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
zu erfiillen. Andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften zur Information der Offentlich-
keit bleiben unberthrt.

(2) Mit Zustimmung der zustandigen Behdrde darf aus Griinden des Schutzes 6ffentli-
cher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Lander iber
den Zugang zu Umweltinformationen von der Verdffentlichung von Informationen
gemal Absatz 1 abgesehen werden.

§ 11 Weitergehende Information der Offentlichkeit
(1) Uber die Anforderungen des § 8a Absatz 1 hinaus hat der Betreiber eines Be-
triebsbereichs der oberen Klasse der Offentlichkeit die Angaben nach Anhang V Teil
2 sténdig zugénglich zu machen, auch auf elektronischem Weg. Die Angaben sind auf
dem neuesten Stand zu halten, insbesondere bei einer storfallrelevanten Anderung
nach § 3 Absatz 5b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Die Informationspflicht ist
mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme eines Betriebsbereichs oder vor einer
storfallrelevanten Anderung nach § 3 Absatz 5b des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu erfiillen. Andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften zur
Information der Offentlichkeit bleiben unberihrt.
(2) Mit Zustimmung der zustandigen Behdrde darf aus Griinden des Schutzes offentli-
cher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Lander iber
den Zugang zu Umweltinformationen von der Verdffentlichung von Informationen
gemdR Absatz 1 abgesehen werden.
(3) Der Betreiber eines Betriebsbereichs hat alle Personen und alle Einrichtungen mit
Publikumsverkehr, wie 6ffentlich genutzte Gebdude und Gebiete, einschlieRlich Schu-
len und Krankenhauser, sowie Betriebsstatten oder benachbarte Betriebsbereiche, die
von einem Storfall in diesem Betriebsbereich betroffen sein kénnten, vor Inbetrieb-
nahme uber die SicherheitsmafRnahmen und das richtige Verhalten im Fall eines Stor-
falls in einer auf die speziellen Bediirfnisse der jeweiligen Adressatengruppe abge-
stimmten Weise zu informieren. Die Informationen enthalten zumindest die in An-
hang V Teil 1 und 2 aufgefiihrten Angaben. Soweit die Informationen zum Schutze
der Offentlichkeit bestimmt sind, sind sie mit den fiir den Katastrophenschutz und die
allgemeine Gefahrenabwehr zustandigen Behdrden abzustimmen. Die in diesem
Absatz genannten Betreiberpflichten gelten auch gegeniiber Personen, der Offentlich-
keit und den zusténdigen Behdrden in anderen Staaten, deren Hoheitsgebiet von den
grenziberschreitenden Auswirkungen eines Storfalls in dem Betriebsbereich betroffen
werden kdnnte.
(4) Der Betreiber hat die Informationen nach Absatz 3 zu Giberprifen, und zwar

1. mindestens alle drei Jahre und

2. bei einer storfallrelevanten Anderung nach § 3 Absatz 5b des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes.

Soweit sich bei der Uberpriifung Anderungen ergeben, die erhebliche Auswirkungen
hinsichtlich der mit einem Storfall verbundenen Gefahren haben kénnten, hat der
Betreiber die Informationen unverziiglich zu aktualisieren und zu wiederholen; Absatz
3 gilt entsprechend. Der Zeitraum, innerhalb dessen nach Absatz 3 tibermittelten
Informationen wiederholt werden missen, darf in keinem Fall finf Jahre tiberschrei-
ten.
(5) Der Betreiber hat der Offentlichkeit auf Anfrage den Sicherheitsbericht nach § 9
Absatz 1 und 2 oder Absatz 3 unverziiglich zugdnglich zu machen.
(6) Der Betreiber kann von der zustdndigen Behérde verlangen, bestimmte Teile des
Sicherheitsberichts aus Griinden nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG nicht offen
legen zu missen. Nach Zustimmung der zustandigen Behorde legt der Betreiber in
solchen Fallen der Behdrde einen gednderten Sicherheitsbericht vor, in dem die nicht
offenzulegenden Teile ausgespart sind und der zumindest allgemeine Informationen
Giber mogliche Auswirkungen eines Storfalls auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt umfasst, und macht diesen der Offentlichkeit auf Anfrage zugénglich.
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Warum Storfallbetrieb?

Zur Herstellung von hochwertigen Kunststoffteilen fir die Automobilindustrie sind verschiedene Pro-
duktionsprozesse notwendig. Allen Artikeln gemeinsam ist der SpritzgieRprozess. Je nach Anforde-
rungsprofil des jeweiligen Kunden werden die Bauteile in weiteren Bearbeitungsschritten lackiert,
verchromt und / oder zusammenmontiert.

Die galvanisierten Kunststoffteile durchlaufen eine Vielzahl von chemischen Prozessbéadern.

Im ersten Schritt werden die Kunststoffteile spannungsfrei auf Kontakte aufgesteckt, um ein spateres Ver-
formen in den teilweise erwarmten Galvanikb&dern zu verhindern und die spater bendtigte elektrische Leit-
fahigkeit zu gewahrleisten.

Danach werden die Kunststoffteile in ein Bad mit Chromschwefelsdure getaucht. Durch das Beizen entste-
hen im Kunststoff 0,5 — 4 um grofRe Hohlrdume.

Es folgt die Vorbehandlung in salzsaurehaltigen Bad und anschlie3ender stromloser Nickel- und Kupferab-
scheidung. Danach ist das Kunststoffteil elektrisch leitfahig.

Das saure Kupfer bewirkt, dass unterschiedliche Warmeausdehnungen zwischen Nickel und dem Kunst-
stoff ausgeglichen werden. Somit legt sich eine weitere Schicht aus Kupfer iber die Nickelschicht.

Im achten Prozessschritt werden mehrere Nickelschichten nacheinander aufgebaut. Sie dienen zum einen
als Korrosionsschutz. Zum anderen bestimmen sie den Glanzgrad der spateren Chromoberflache. Haupt-
séchlich werden hochglénzende oder matte Oberflachen hergestellt.

Des Weiteren sind Chromoberflachen mit verschiedenen Farbnuancen realisierbar.

Zum Schluss werden die Kunststoffteile getrocknet und vom Gestell abgenommen.

Die jeweiligen Prozessbader beinhalten ein VVolumen zwischen 2 und 14 m3 verschiedener Flussigkei-

ten je ProzeR. Einige Stoffe bzw. Stoffgruppen, die Bestandteile der Prozessbader sind, fallen auf-
grund ihrer technisch notwendigen Menge und ihrer Gefahrdungseinstufung unter die Storfallordnung.

Die Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Standort Ibbenbiiren betreibt eine Galvanikanlage und zwei
Lackieranlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz durch die Bezirksregierung Mdnster
einschlieBlich der durchgefiihrten Anderungen genehmigt worden sind. Des Weiteren fallen Nebenan-
lagen wie z. B. Léger fur Rohstoffe unter dieses Gesetz (BImSchG). Die vorgeschriebenen Verord-
nungen und Richtlinien werden beachtet und erfullt. Der Betrieb der ber 30 SpritzgieRmaschinen ist
nicht anzeige- und genehmigungspflichtig.

Zur Beherrschung der Anlagen werden den Behorden Sicherheitsberichte sowie Alarm- und Gefahren-
abwehrpléne in regelméRigen Zeitabstanden vorgelegt. Sie sind Bestandteil der Genehmigung. In die-
sen Dokumenten werden Szenarien, die nicht zum bestimmungsgeméaBen Betrieb gehdren, dargestellt.
Ob es sich dabei um einen Storfall handelt, hangt vom Ereignis selber ab und ist in der Storfallverord-
nung genau festgelegt. Mégliche Storfalle kdnnen Brand oder Immissionen sein.

Im Falle von Immissionen von gasformigen oder flissigen Stoffen kdnnen Reizungen von Haut, Au-
gen und Atemwegen nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin sind Belastungen von Luft, Boden und
Wasser mit Chemikalien nicht auszuschlielen. Die Ausbreitung eines Stoffes hangt in erster Linie von
der Art und Menge, seinen spezifischen Eigenschaften und auch von der Wetterlage ab. Dabei sind die
Auswirkungen umso geringer, je groRer die Entfernung vom Anlagenstandort ist. Aber im bestim-
mungsgemanen Betrieb der Anlagen werden keine gefahrdenden Stoffe freigesetzt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einige in den Werken eingesetzte typische Stoffe mit ihren Gefahren-
symbolen. Die genannten Hinweise sind Teil der Umgangsvorschriften fur den betrieblichen Gebrauch
dieser Stoffe. Sie dienen der Sicherheitsvorsorge im Unternehmen und sind hier zu lhrer Information
dargestellt.
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Gefahrenpiktogramme (NEU; Weltweit)

Gefahrstoffkennzeichen Gefahreneigenschaften* Stoffe (Beispiele)

(Extrem) entziindbares Gas. Flussigkeit und Losemittel,
Dampf (leicht/extrem) entzundbar. Selbsterhit- | Lacke
zungsfahig; kann in Brand geraten. In Beriih-
rung mit Wasser entstehen entziindbare Gase,
die sich spontan entziinden kénnen.

Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxi- Peroxid,
dationsmittel. Jodat

Kann gegentiber Metallen korrosiv sein. Verur- | Séuren,
sacht schwere Verédtzungen der Haut und Laugen
schwere Augenschéden.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, bei Galvanohilfsstoffe,
Hautkontakt und bei Einatmen. Verursacht Lacke
Hautreizungen. Verursacht schwere Augenrei-
zung. Kann Atemwege reizen. Kann Schl&frig-
keit und Benommenheit verursachen.

Lebensgefahr bei Verschlucken, bei Hautkon- Sauren,
takt und bei Einatmen. Giftig bei Verschlucken, | Metallsalze
bei Hautkontakt und bei Einatmen.

Kann (vermutlich) genetische Defekt verursa- Séauren,
chen. Kann (vermutlich) Krebs erzeugen. Kann | Metallsalze
die Organe schadigen bei langerer oder wieder-
holter Exposition. Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

(Sehr) giftig fur Wasserorganismen mit langer- | Galvanohilfsstoffe,
fristiger Wirkung. Kann fur Wasserorganismen | Lacke
schédlich sein, mit langerfristiger Wirkung.

Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung | Gasflaschen
explodieren.

OO OO ®

* Auszug aus den offiziellen H-Sétzen; je nach Stoff kdnnen diese unterschiedlich sein.



Sicherheitsvorsorge

e Fr alle Malinahmen aul3erhalb des jeweiligen Werksgelandes der Gerhardi Kunststoff-
technik bestehen von den zustindigen Behorden ,,externe Notfallplane®, die nach dem
Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
angefertigt wurden. In diese Pl&ne sind alle formal beteiligten Behdrden und Stellen ein-
bezogen.

e Des Weiteren wurden ,,interne Alarm- und Gefahrenabwehrpldane® erstellt und mit den
Behdrden abgestimmt. Diese Plane werden fortlaufend aktualisiert.

e Zum fruhzeitigen Erkennen und Melden von Brénden sind unsere Betriebe mit aktiven
und / oder passiven Brandschutzsystemen (z. B. Sprinkleranlage, Rauch- und Warme-
melder) ausgeristet. Am Standort Ibbenbdiren sind die Lackieranlagen zusatzlich mit ei-
nem aktiven Objektschutz ausgeristet. Ein Alarm der Brandmeldezentrale wird direkt an
die zustandige Kreisleitstelle weitergeleitet.

e Ergénzt werden die Loscheinrichtungen durch tber hundert Handfeuerloscher. Je nach
Bedarf kdnnen schon kleine Entstehungsbréande mit Schaum, Pulver oder Kohlendioxid
durch unsere Mitarbeiter abgeldscht werden.

e Ubungen der Freiwilligen Feuerwehren auf dem Betriebsgelande und / oder hausinterne
Brandschutzibungen runden die VVorsorgemanahmen ab.
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Wesentliche Storfallszenarien und MalRnahmen zu deren Verhinderung oder Begrenzung
ihrer Auswirkungen

Entsprechend unserer Managementpolitik haben sowohl die Sicherheit am Arbeitsplatz als auch
die Anlagensicherheit eine hohe Prioritat und werden kontinuierlich erhéht.

Zusammenfassende Darstellung wesentlicher Storfallszenarien:
e Brand, Explosion
e Freisetzung von Chemikalien in die Umwelt
e LKW-Unfall bei der Anlieferung von Chemikalien

Zusammenfassende Darstellung der Mainahmen zur Verhinderung dieser Szenarien oder
Begrenzung ihrer Auswirkungen:
¢ Abluftanlage (Absaugung der Abluft Gber den Galvanikb&dern und Reinigung der Abluft
durch wassergefiihrtes Abluftreinigungssystem)
e Abwasservorbehandlungsanlage (Aufbereitung und Entsorgung der anfallenden Spailflis-
sigkeiten)
Auffangsystem (Auffangen von Leckagen und Léschwasser mittels Wannen)
Sprinkleranlage (stationdre Loschanlage)
Rauchmelder (Brandfriiherkennung mit Alarmierung)
Not-Aus (Not-Aus-Schalter fur die Anlage)
Fullstandsiiberwachung (Uberfiillsicherung mit akustischer/optischer Alarmierung fiir die
Behalter und Béder)
e Temperaturtiberwachung (Temperaturregelung der Béader tber Heizung oder Kihlung mit
Alarmierung bei Uberschreiten eines Grenzwertes)
e Gassensoranlage (Fest installierte NOx-Sensoren mit Alarmierung an den Leitstand im La-
bor bei Uberschreitung der NOx-Werte)
e Brandschutzttren und —wénde
e Spezial-Notfallset fur Chemikalien (Die Bindevliesprodukte nehmen Chemikalien zuver-
lassig auf und sorgen flr die schnelle Reinigung am Unfallort)

Auszug aus dem externen Notfallplan gemaR § 30 BHKG (Firma Gerhardi Kunststofftech-
nik GmbH)

Gefahren aufler- | Es missen Anlagen oder Anlagenbereiche betrieben werden, in denen
halb der Galvani- |aufgrund der dort ablaufenden chemischen, physikalischen oder biolo-
kanlage gischen VVorgénge Storfalle im Sinne der Storfallverordnung auftreten
konnen.

Bei der Gerhardi Kunststofftechnik GmbH liegen derartige VVorausset-
zungen nur im Bereich der Galvanik vor, so dass auch nur dieser Be-
reich Ausgangspunkt von Storfallen sein kann.

Ausnahmefélle, in denen durch externe Einflisse das Risiko von Stor-
fallen besteht, stellen lediglich ein auf die Galvanik tbergreifender
Brand oder ein Schadensfall bei der Anlieferung von Chemikalien dar.
Da nahezu der gesamte Betrieb im Drei-Schicht-System arbeitet, wird
das Risiko unerkannt bleibender Brénde auf ein Minimum reduziert.
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SchlieBlich sind alle Hallen auBer Halle 5 mit aktiven Ldscheinrichtun-
gen ausgestattet.

Das Betanken der Neutralisation wird durch eine AwSV geprfte, ge-
gen Spritzwasser geschutzte Befillstation durchgefiihrt. Tropfverluste
werden aufgefangen. Durch eine standige Betankungsaufsicht und das
grof3ziigige Vorhalten von Binde- und Absorptionsmittel werden die
Auswirkungen bei Betankungsstérungen auf ein Minimum beschrankt.
Diesbezuglich hangen Arbeits- und Betriebsanweisungen aus. Des
Weiteren ist der Boden der Befullstation mit einer WHG-Beschichtung
versehen.

Zusatzlich werden Notfallsets zur Benutzung im Havariefall mit Che-
mikalien vorgehalten.

Gefahren fur die | In der direkten Umgebung zum Gelénde der Fa. Gerhardi liegt die
Umwelt Wohnsiedlung Schierloh mit Wohnbebauung, teilweise kritische Infra-
struktur und Sportanlagen.

Luft:
Gefahren kénnen in erster Linie durch nitrose Gase, Ammoniak (18
oder 25 %) oder Salzséure verursacht werden. Die in einem Anlagenbe-
reich vorhandene Salpetersdaure kann bei unsachgemalier Arbeitsweise
nitrose Gase im UbermaR erzeugen. Daher regeln entsprechende Un-
terweisungen den Umgang mit der Entmetallisierung. Es ist ein Gas-
Warn-Gerdt installiert, welches bei Ausldsung eine sofortige Raumung
der Halle zur Folge hat.
Salzsadureddmpfe und Ammoniakdampfe kénnen sich bei Auslauf der
Losungen aus defekten Anlagenteilen bilden. Dies ist mit einer starken
Nebelbildung verbunden.

Wasser / Boden
Innerhalb der Galvanikanlage sowie der Abwasser-
vorbehandungsanlage werden wassergefahrdende Fliissigkeiten ver-
wendet und in gréReren Mengen als Vorréte gelagert. Es handelt sich
um Sauren, Laugen und chemische Verbindungen.
Sauren
Laugen
Chemische Verbindungen
Trafodle in den Gleichrichtern (Gleichrichterdl nicht auf Lager)
Motorendl auf Vorrat (ca. 100 I, Lagerung nicht im Galvanikbe-
reich)
e Getriebemotoren: kleinere Olmengen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch technische Storun-
gen, Unfalle, Fahrlassigkeit beim Umgang, Transport oder Leckagen
wassergefahrdende Flussigkeiten auslaufen kénnen.
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Begehungen durch die Behorde (Bezirksregierung Minster)

Gemal} den 8§88 52 Absatz 1b und 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz stellen die Umweltbehor-
den Uberwachungsplane und Uberwachungsprogramme fiir solche Anlagen auf. Alle Anlagen, die
aus Sicht der Umweltbehdrden malRgeblichen Einfluss auf die Umweltqualitat haben, sind regel-
maRig zu Uberwachen.

Diese Umweltinspektionsberichte sowie die Uberwachungsplane und —programme der Bezirksre-

gierung Munster sind unter folgendem Link http://www.bezreg-
muenster.de/de/umwelt und natur/umweltinspektionsberichte/index.html einzusehen.

Die Bezirksregierung Miinster ist als Obere Umweltschutzbehérde Genehmigungs- und Uberwa-
chungsbehorde.
Ausfiihrlichere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und zu dem entsprechenden Uberwa-
chungsplan sowie weitere Informationen kdnnen bei der Bezirksregierung Munster eingeholt
werden:

Bezirksregierung Munster

Dezernat 53

Herr A. Riesmeier

Albrecht-Thaer-Str. 9

48147 Munster

Telefon: 0251/411-0

Datum der letzten IED-Inspektion: 02. April 2019
Datum der letzten Storfallinspektion:  08. Dezember 2020


http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/index.html

Information und Verhaltensweisen

Wie werde ich alarmiert?
‘ e Durch Lautsprecherdurchsagen von Polizei- und Feuerwehreinsatzfahrzeug
e Durch Lautsprecherdurchsagen in 6ffentlichen Gebauden
e Durch Rundfunk- und Fernsehdurchsagen
Wie erkenne ich eine Gefahr?

e Durch sichthare Zeichen wie z. B. Feuer und Rauch

) e Durch Geruchswahrnehmung véllig unbekannter Geriiche
Was muf? ich zuerst tun?
e Schlielen Sie alle Turen und Fenster. Stellen Sie Beltftungen oder
Klimaanlagen ab — auch wenn Sie sich im Auto befinden!
@ e Suchen Sie geschlossene Rdume auf! Diese schitzen

zunéchst wirkungsvoll vor Rauch, Gasen oder drohenden Explosionen.
e Benachrichtigen Sie Passanten oder Nachbarn durch Zuruf!
e Nehmen Sie vorlbergehend Mitbiirger auf!

o Befolgen Sie die Anordnungen der zustandigen Behorden und der
Notfall- oder Rettungsdienste!
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Was mache ich danach?

e Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust! Warten Sie auf Nachrichten
e und Hinweise von den zustédndigen Behdrden und der
@ Notfall- oder Rettungsdienste!

e Schalten Sie die Lokalsender im Radio oder die Regionalprogramme im
Fernseher ein!

« Die Stadte und Kreise der Betriebsstandorte haben am schnellsten ei-
nen Uberblick tiber einen moglichen Storfall. Diese Behdrden werden
Sie kurzfristig und umfassend Uber die genannten Medien informie-
ren.

Wie soll ich mich weiterhin verhalten?

e Vermeiden Sie wegen einer moglichen Explosionsgefahr
@ offenes Feuer. Stellen Sie das Rauchen ein.

e Benutzen Sie nicht das Telefon, um die Leitungen zu blockieren.
Diese werden evtl. fir die Einsatzkréfte bendétigt.

o Verlassen Sie nicht unaufgefordert das Haus. Fliichten Sie nicht zu
FuB oder mit dem Auto. Sie wirden sich nur selbst gefahrden. Dar-
uber hinaus werden die Verkehrswege von den Einsatzkréaften beno-

tigt.
Far Ihre Sicherheit!
@ e Lautsprecherdurchsagen

e Polizei- und Feuerwehreinsatzfahrzeuge
e Radio- und Fernsehdurchsagen

o Telefon (nur fir zusatzlichen Informationsbedarf):
Werk Ibbenbiren:
Markus Hoffboll, Tel: 05451 / 592-211, Storfallbeauftragter



